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T07 (T07A)型衰减校准装置检定规程

    本规程适用子新生产、使用中和修理后的T07 (T07A)衰减校
准装置的检定.T06, VM-3等并联中频替代衰减校准装置的检定亦

可参照本规程执行。

                          ~ 棍 迷

    T07 (TOW 型衰减校准装置是利用外差混频将微波信号线性

地变为固定中频信号，然后用中频标准衰减器的衰减量替代被测衰减

器的衰减量，从而实现被溅衰减器的测量.此法具有频带宽，动态范

围大，分辨率高，准确度高等优点，在射频与微波频段，是我国目前
使用最广泛的二级标准装置.因此，确保其量值准确，对统一全国衰

减量值十分重要·

厂一 ·— ，— ‘一 一，叮一— ‘— ‘— 一 门

1
门
沙」

上
T07人)士机

    T07 (TOM)衰减校准装置的工作原理如图1所示，其技未性

能，主要取决于30MHZ中频衰减测量准确度，故本规程只在30MHZ

中频对T07 (T07A)进行检定.
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二 技 术 要 求

频段:10-18 MHz

量程:0-100 dB

准确度:列于表1,表2,

斑 1 外调翻状态下准确度裹

被 而、寰 减 量
        dE

10 1 20 1 a公 1  40  1  50 100

.有误差极限
      B ,040

工作澳差极限
      dB ,060

T07使用段

衰 2 内润刹状态下准确度裹

被测衰减最

    dB
，。I2。 SO 11。一

一习蕊
60 70 80 仑0

0,075 n n Q n 八 150 0,270 0,500固有澳差极限
      dB

0,015 0,030 0,045 0,060

工作澳差极限
      dB

0,020 0,040 0,060 0,080 0,100}0,120
0,180 0,300 0,500

T07使用段
      dB

                      一
20-70

                                                        一

!
}圣7。

  10

至 80! tff 860-}ff e0

            三 检定条件及检定用标准设备

  (一)环 境 条 件

4 环境温度:15-251;

5 相对湿度:(45-85)%

6 电源电压:220V士10%7 50士2Hz

7 无强电磁场干扰;无影响正常工作的机械振动;无明显气流
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扰动。

      (二)检定用标准仪器和楠助设备

    8 中频标准衰减器一只，其量程大于80dB ,准确度优于

士(0.001 + 3 x 10-'A)dB.

    参考型号:TOO(须检定合格或按国家标准定度值使用)。

    9 超高频信号发生器一台，其功率大于。.5W，连续可调，功
率稳定度优于0.002dB/2min.

    参考型号:XG-13(需挑选)。

    10 通用示波器一台，带宽100MHz.

    参考型号:SBM-14.
    11 交流电子稳压器一台，其稳定度优于0.5%.

                    四 检定项目及检定方法

      (一)外 观 检 查

    12被检仪器应附有制造厂说明书，合格证书及前次检定证书。
    13被检仪器应无影响仪器正常工作及读数的机械损伤.旋钮转

动应灵活，电表机械零点位置准确。

      (二)中须工作能力的检查

    14 仪器的放置如图2所示。

0 卜”二。

钾嚷看 ..c-
摘示分权

图 2

。1s 仪器连接如下;u型钢性电缆连接衰减分机和指示分机前面
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板“输入”、‘输出”插座，20接点电缆连接上述二分机后面板的相
应插座，七芯电缆、光源电缆分别连接光梅数字显示分机和衰减分机
后面板的相应擂座.在"30MHz输出”插座上接50只负载.指示分
机后面板 “中放检波输出”插座与325示彼器的Y轨输入接线柱用电

缆相连。

    场 仪器面板按键、旋钮位置如下:‘调制方式选择”键按入

  “外.，‘中放工作选择，健按入‘自动”，‘灵敏度”键按入“高”，
“时间常数”键按入“小”.“方波幅度”、“手控增益”、“自频控
增益”旋钮反时针方向调到止动位置.顺时针调“衰减量”旋钮到极

限位置‘“电压检测”键按入“一12VD。
    17接通电源，“电压检测”表针应指在红线范围内.依次按入

“十6.3V",s+24V" ,̀+150V"，“电压检测”表均应指在红线范围

内.最后按入 “Vin，‘电压检测”指示值逐渐上升到0.2V左右。按

入“平衡调零指示”按键，用调零旋钮调整“平衡指示”电表指零，
松开 “调零”按键后，电表指针应在零点附近摆动.

    i F'按光栅数字显示分机“置零”键，数显应为零.调节“衰减
量”旋钮来回一个行程，数显应回到零 (小子O.O1dB).
    19 顺时针调“衰减量”旋钮到极限位置，将数显置零，然后逆

时针旋转25d$，平衡指示电表应有可观察到的偏转.将“中振相位”

开关换向，表针应朝另一方向偏转。

    20 除去衰减分机后面板的 ，"30MHz输出”插座上的50Q负载，

接上总衰减50-60dB的衰减器，用电缆连接到“混频器”输入插座.

  “调制方式选择”键按入 “内”，这时325示波器上将有方波波形

  (图3-a) .调节 “衰减量”旋钮并适当选择 “中振相位”开关可调

到方波幅度最小 (图3-b)，平衡指示电表指零 (以下称这种状态为
  “平衡”)。预热时间在一小时以上，平衡能保持较长时间。

益

一f七厂L一妞一儿
图 3-a 图 3-b
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    21 符合以上要求，说明中频测试时主机工作正常，可以进行检

定 (应重新将5052负载接到 ，"30MHz输出”擂座)，

      (三)30MHz外调制状态下T07 (T07A) rN},j量衰减误差的检定

    22按图4连接，用射频电缆将XG-13射频输出端与TOO输入
端相连。TOO输出端与T07 (T07A)“混频器”的输入插座之一相
连. T07 (TO7A)的1000Hz调制信号插座与XG-13的外调制输入

端相连.

-o TO了
    t湘衰减器

一，0 奋 月

    输入TOO输出
，哩R, Ell3, o-

    彭G-13

图 4

    23取下T07 (T07A)指示分机左侧板，将 “电压一电流”开关

援在“电压”边.然后将左侧板装好.
    24将T07 (TO7A)“调制方式选择”键按入“外”，“中放工

作选择”键按入 “自动”，“灵敏度”键按入 “高”，“时间常数”键

按入“小”(在测量大于600时可按入“中”或“大”).
    25   XG-13“工作选择旋钮”置于 “外调幅”状态，调整其频率

为30MHz指示值，输出功率调到100mw处.
    26 图4系统经预热稳定后，用SBM-14型示波器观察XG-13

的输出被调制信号，并适当调节T07 (TOM)的“调制方波幅度”
旋钮以获得100 幅度调制.调节完后，恢复图4系统.

    27调整TOO读数到距左端约60mm处‘旋转TO7(TO7A)“衰
减量”旋钮户同时监视325示波器显示的方波幅度能否减小直至基本

为直线 (平衡指示电表指零).如果 “衰减量”旋钮转动过程中不能
出现上述现象，则需将 “中振相位”开关倒向，重新调节“衰减量”
旋钮，使达到平衡.

    28 当调到平衡后，再将 “中振相位”开关倒 向，微调XG-13
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信号频率，使示波器上出现明显的差拍现象，此时XG-13的频率即
调好，再将 “中振相位”倒回.

    29}测T07 (TOW 标准衰减器0-20段的误差Ao一:。·
    29.1调整TOO衰减器到距左端约25mm处。读数为Lo.

    29.2逆时针旋转T07 (T07A)“衰减量”旋钮到极限位置.将

光栅数显置零，再顺时针旋转T07 (TO7A)的“衰减量”旋钮到
SdB处.

    29.3调节XG-13的输出功率，使平衡电表指零.
    29.4调节TOO衰减器，使其读数为L, + 20.

    29.5将光橱数显置零，然后顺时针旋转T07 (T07A)“衰减量”

旋钮.舫平衡电表再指零，将光栅数显的读数Apu。记入检定记
录 .

    29.6调节TOO衰减器回到Lo.
    29.7重复29.5(“顺时针”改为“逆时针”)，测得平衡时的

读数Ao(=)zo记入检定记录.

    29.8重复29.4到29.7方法，直到取得六个数据。

    29.9按式 ((I)、(2)计算T07 (TOM)衰减器0-20dB段衰

减量的算术平均值和测量误差.

A。一音(Aa'N +Aa-1z'za +”·+Ao-zo)
式中: AS'-)z。到A吕叭。为第。次测量值，

        n为测量次数。

                    乙。_”=Ao-2 a一Ao

式中: A, -,。为计算的算术平均值，

        A。为检定TOO在L。至La +2。段的标准值。将计算结果记
    入检定记录。

    30 用测量T07 (T07A)标准衰减器0-20段误差的方法，测量

T09(T09A)标准衰减器其余段的误差.它们分别是d。一:。，A}_z0r
乙。:。，dz0-30,乙。0-a0，乙s0-60，乙:n_。。，八:._，。，乙P0-761

乙:。一。。.乙:。一:。，乙:。一。。，乙:。一。5,  Al。一盈。。.其中第一下标为
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  T07 (T07A)标准衰减器的起始位置，第二下标为终点位置，

它们都以T07。07A)的电气零点为参考点.TOO用相应的
检定的数据段尸侧量时的最初平衡用调节XG-13的输出功率来达
到。 k-

    31             30MHZ外调制状态下的T07 (T07A)测量误差按以下方法

合成，并记入检定记录.

    钡9量10 dB，20 dB, """,50 dB的误差为△:。一。。，△:o-a.，’二，
乙2U一，o)

    测量60dB时的误差为}A,。一:。卜 I△:。一，。IJ
    测量70dB时的误差为A。一:o1十I Az。一。。}，
    测量80dB时的误差为}A。一:。}+}Az。一。。!;
    测量90dB时的误差为{A。一，。}+!A,。一。。};

    测量100dB时的误差为!A。一:。}+IA,。一，。。}.
      (四)30 MHz内调制状态下1'07 (TO7A)浏量表减误差的

检 定

    32 仪器连接如图4，去掉外调制连接电缆.
    33 将T07 (T07A)“调制方式选择”键按入 “内”，“中放工

作选择”键按入“自动”，“灵敏度”键按入 “高”，“时间常数”键

按入“小”(测量大于60dB时按入“中”或“大”)。“调制方波幅
度”旋钮反时针旋到底.

    34   XG-13工作选择旋钮置于“连续”，频率为30MHz指示
值，输出功率约l00mw处·
    35 调整TOO衰减器到距左端60mm处，旋转T07 (T07A)

a衰减量”旋钮，同时观察325示波器显示的方波幅度能否减小直至

基本上为直线"'(平衡指示电表指零)。如果旋转“衰减量”旋钮时示
                                                                                                                                      夕

波器上显示的方波不能减小为一直线，则需将T07 (TO7A)“中振相

位”开关换向，然后重新调节 “衰减量”旋钮，使达到平衡，

    36 将 “中振相位”开关拨向另一边，微调XG-13频率，使示

波器上出现明显差拍，再将 “中振相位”换向.

    37 将TOO及T07 (TO7A)衰减器均调到极右端位置.调 “噪
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声平衡”旋钮，使平衡电表指针在中心左右摆动 (在内调制状态下测
量衰减量的过程中，需经常注意调整噪声平衡).

    38 用本章第三节外调制状态下T07 (T07A)测量衰减误差的
检定方法，分别测出T07 (T07A)的各段的衰减量，并计算衰减量

的平均值以及误差值，数据记入检定记录.

五 检定结果的处理

    39 在30MHz中频检定T07 (T07A)衰减校准装置，其误差不
大于表3规定值，即检定合格，并发给检定证书.

    裹 3

被检衰减量

。一s。一卜卜研so   100
外ilk制误差

    d}3

内调制iA差
    dB 0,012 0,015 0�023 0,0320,012 0,020 0,030 0,040日0,04s0,070目0,1000,230平
    40误差超过表3规定时，仪表检修后可再行检定.如使用单位

急需，而且误差能满足使用要求，可给予检定数据。
    41 本仪器检定周期为二年.
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附录

检定证 书格式

检 定 证 书

_ 字 第_ 号

计量器具名称

型 号 规 格

制 造 厂

出 厂 编 号

设 备 编 号

送 检 单 位

检 定 结 果

负责人

检验员

检定员

日

日

月

月

年

年

检定日期

有效期至
1
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